Damos luz
a sus proyectos







Alumbrado publico
vial de disefo

AP-1 MX

SYRMA MX AP-101

ZANIAH MX

ZANIAH LX

ETNA LX

Alumbrado publico
urbano
ALCOR FO-3
BORA

NAVI FO-6
ATIK FO-5

ENIF FO-14
SPICA AP-3
KUMA FO-8
BL-7,BR-7,BR-8
HEKA LA
HEKA LC

Alumbrado por
proyeccion
DIMITAOS

EGON PR

ETNA LB

ETNA LH

PR-15

PR-17

PR-22

PR-30

PR-40

TAOS SX
STROMBOLI LD
STROMBOLI MC
STROMBOLI MF

<) JC, BT, B NN

OO0 N O Ul b

Alumbrado de
jardin

JR-1

JR-3

FO-14

Alumbrado
sumergible
SU-2
su-4
SuU-7

Alumbrado
industrial
EGON IN

IN 5M

Apliques
BD-9
BD-3
BD-7

Fluorescente

FL-3
FL-4

Brazos

20
20
20

21
21
21

22
22

23
23
23

24
24

25




SIMBOLOS TECNICOS

C€ Marcado CE K {ndice de resistencia al impacto

El siguiente cuadro muestra en forma resumida el
significado del cédigo IK (Norma EN 50102), para
la clasificacion de receptéculos, cubiertas o
componentes, respecto de su resistencia a impactos

N Certificado de producto por NOM

& Certificado de producto europeo

@ Clasel mecanicos, salvaguardando su contenido.
O Clasell Codigo  Energia del impacto  Masa y altura de
(En Joules) la pieza de golpeo
<> Claselll ) )
Ik 00 Ninguna Proteccion ~ ---------
1p  Indice de proteccion
0.15 IK 01 0.2KG/ 70mm
PRIMERA CIF.RA L L 0.20 IK 02 0.2KG/100mm
0: No protegida contra la penetracién de cuerpos sélidos
1: Protegida contra cuerpos solidos superiores a 50 mm 0.35 IK03 0.2KG/175mm
2: Protegida contra cuerpos solidos superiores a 12 mm 0.50 IK 04 0.2KG/250mm
3: Proteg!da contra cuerpos st?l!dos super!ores a2,5mm 070 K 05 0.2KG/350mm
4: Protegida contra cuerpos solidos superiores a 1 mm
5: Protegida contra el polvo 1.00 Ik 06 0.5KG/200mm
6: Hermética al polvo 2.00 IK 07 0.5KG/400mm
5.00 IK 08 1.7KG/295mm
SEGUNDA CIFRA
0: No protegida contra la penetracién del agua 10.00 k09 5.0KG/200mm
1: Protegida contra las caidas verticales de gotas de agua 20.00 IK 10 5.0KG/400mm
2: Protegida contra las caidas de agua con una maxima de 15°
A Peso (kg)

3: Protegida contra el agua en forma de lluvia

4: Protegida contra las proyecciones de agua MY Baja contaminacion luminica

5: Protegida contra los chorros de agua

6: Protegida contra los embates del mar CX  Coeficiente de penetracion al viento

7: Protegida contra los efectos de inmersion La efectividad de la forma de un cuerpo para el

8: Protegida contra la inmersién prolongada desplazamiento o resistencia a través del aire.
(4 Distancia minima de los objetos iluminados X= 1—/2sz S

(metros) p

kg

<o Superficie expuesta al viento (horizontal) p= DENSIDAD DEL FLUIDO 5

V= VELOCIDAD (METROS/SEGUNDO) -+
<[] Superficie expuesta al viento (vertical) S= SUPERFICIE




SIMBOLOS FUNCIONALES

Producto recomendado para la instalacion en:

ALUMBRADO VIAL Y FUNCIONAL

m Autopistas y autovias

m Carreteras

m Vial funcional
'/!‘\A\‘ Tunel

URBANO DECORATIVO
-
/| Callesy avenidas
ﬁ Zona residencial

Zona peatonal
Parques y jardines

Monumentos

ol 21 i =

Senalizacion
GRANDES AREAS

Deportivo

Grandes superficies

]|

INTERIOR

= L .
=y Deportivo interior
) ) ) L
H_P-' Estacionamiento interior
ek il interi
i-_. Industrial interior
Interior oficinas y pequenos almacenes

Interior comercial




Alumbrado publico vial de diseho

Luminario de alumbrado publico adecuada
tanto para la iluminacién de autopistas

y carreteras como calles y zonas urbanas,

de elevado rendimiento y buena distribucion
luminosa. Los accesorios eléctricos

van montados en una placa facilmente extraible
que se monta en una zona especifica

dentro del luminario.

MEDIDAS

Conexién baculo
248-60 x 150 mm.

TIPO I

L= 636 mm.
D=199 mm.
F=300 x 220 mm.
M=284 mm.

o o T 5 ] — I @ I [m] I portaeq. IP 44 g. 6ptico IP 66 IK 09
MEDIDAS
S y r m a Conexion baculo L=750 mm.
260 x 110 mm. D=205 mm.
Conexién columna F=320 x 270 mm.
@60-76 x 150 mm. M=340 mm.

AP-101

Luminario de alumbrado publico adecuado
tanto para la iluminacién de autopistas
y carreteras asi como calles y zonas
urbanas, de elevado rendimiento y 6ptima
distribucién luminosa.

* Consultar colores disponibles, codigos, tiempo de entrega y precio.

I @ I [m] I portaeq. IP 65

g. optico IP 66 IK 09

AN PE=

™ 007%

04



lighttiinig

MEDIDAS

Conexién baculo L=835 mm.

Z | ]
a n I a H © 60-76 x 130 mm. M=385 mm.
Conexién columna D=197 mm.

2 60-76 x 130 mm.

Luminario de alumbrado publico adecuado
tanto para la iluminacion de autopistas

y carreteras asi como calles y zonas urbanas
de elevado rendimiento y 6ptima
distribuciéon luminosa.

* Consultar colores disponibles, codigos, tiempo de entrega y precio.

I I (3 I I I I (@) I O I portaeq. IP 65 g. 6ptico IP 66 1K 09

220V 60 Hz =0 0,139 m? A 19kg @ 1,9% CX 0,571

n MEDIDAS
Conexién baculo L=725 mm.
2 60-76 x 130 mm. M=320 mm.
Conexion columna D=185 mm.
MX @ 60-76 x 130 mm.

Luminario de alumbrado publico adecuado
tanto para la iluminacién de autopistas y
carreteras asi como calles y zonas urbanas
de elevado rendimiento y 6ptima
distribucién luminosa.

* Consultar colores disponibles, codigos, tiempo de entrega y precio.

I I (3 I I I I (@) I O I portaeq. IP 65 g. optico IP 66 1K 09

220V 60 Hz = 0,121m? A7k B 007% C€X 0,571
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Alumbrado publico vial de diseho

Etha
LX

Luminario en fundicion inyectada
de aluminio polivalente por su amplia
gama de reflectores. Para aplicaciones

en vialidades, puentes y fraccionamientos.
Incorpora soporte orientable de disefio
para montar a baculo y columna.

MEDIDAS

=800 mm. Reflector

M=450 mm. Alumbrado vial

D=235 mm. FHSINST 0,03% (Vsap 400W)
E=650 mm.

F=@60x100

I Icel I I I@I@Ilpes 1K 09
E @ 220V 60 Hz =[] 0,268 m* =5 0,105 m? A 17.2kg B 003% CX 1,975

Alumbrado publico urbano

Alco

FO-3

Luminario decorativo para alumbrado publico
adecuado para instalar a columna.

Permite varias opciones, tanto estéticas

como luminotécnicas, para integrar en entornos
urbanos o jardines y conseguir una imagen

de linea moderna. Se recomienda columna CL-15.

MEDIDAS

Conexion columna

@ 60 x 70 mm.

L= 580 mm.

M 600 mm.

D=@60x70 mm.

Yaler= p— I I C€ I I I I (@) I Iponaeq.lv 54 IK 04
E 220V 60 Hz =0 013m? W67k B 1232%
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Alumbrado publico urbano

Bora

Luminario de disefio nautico colonial,
adecuado para centros histéricos, puertos,
fraccionamientos y vialidades.

Facil de montar y con gran estética.

MEDIDAS

L=664 mm.
M=623 mm.
D=285 mm.
E=3/8"G

Reflector
Alumbrado asimétrico vial

[e] |

g. optico IP 66 IK 08

I I @ I @ Iponaeq.|P44

220V 60 Hz

=0 018 m?

Navi
FO-6

Luminario de alumbrado publico apto

para la iluminacion de calles y zonas urbanas.
Distribuciéon luminosa simétrica.

Ideal para andadores,

jardines y vialidades pequenas.

MEDIDAS

Fijacion catenaria

Fijacion catenaria Fijacion brazo

058

) 3 tonillos
hexagonales M5

cable 8 a 10 mm.
Li= 650 mm.

Mi= 430 mm.
Ei=20 mm.

D= 90 mm.

Fijacion brazo

disco @ 70 mm.
L= 650 mm.
M= 430 mm.
E2= 20 mm.
I I € I I I (@b] I I|P64 IK 04
220V 60 Hz = 0,102 m? 102k e JEY0
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Alumbrado publico urbano

Luminario de alumbrado publico adecuado
para calles y zonas urbanas.

Optima distribucién luminosa.

Por su alta estética es ideal

en jardines y parques.

MEDIDAS
M Conexién columna
oo * 60-75 mm.
+
o ¢ |
| M=585 mm.
I
| D1 =715 mm.
I
o, ! D2 =793 mm.
I
| D3 =900 mm.
I
I
I
|
4
M
fmmmem oo +
+
i
|
(S f
I
i
D,
I
I
I
I
I
I Ll
i
+

* Consultar colores disponibles, codigos, tiempo de entrega y precio.

I IC€| I I I@I@Iwes IK 09

E
/A\ 220V 60 Hz = 0,18 m’ 0,23 m’ - 8kg g OCyOF 25,25 % / SCySF10,10 % / RCyRF 4,37 %
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Alumbrado publico urbano

Enif

FO - 14

Punto de luz para alumbrado publico adecuado
para ser instalado en zonas ajardinadas, calles,
plazas y espacios urbanos de nueva creacion.
Distribucién luminosa simétrica. Su gama de
punta de poste, muro o bollard, permiten
disefios urbanos versatiles.

Los equipos eléctricos se instalan dentro del
conjunto del punto de luz.

* Consultar colores disponibles, codigos, tiempo de entrega y precio.

MEDIDAS
POSTE

A= 2690 mm. b +
L= 620 mm. 44 i
I
D=2 100 mm. + !
I
M= 2000 mm. o Sl !
K= 250 mm. Lo !
1K |G
J=200 mm. o !
I
Pernos M14x300 i ! 013 +
© o)+ Bt !
+ 'H !
SOPORTE MURAL @; 4‘» :
+

G = 1020 mm.
E =330 mm.
F =200 mm.
H=175mm.
D=2 100 mm.

oo+
I {o

—

4=
I

B R
ooy

L«

IK 08

I @ I I portaeq. IP 44

g. optico IP 54

127V 60 Hz

=3 columna: 0,269m’ / brazo: 0,1m*

M poste 17 kg/mural: 5,7 kg

Spica

AP-3

Luminario de alumbrado publico adecuado
para la iluminacion de calles

y zonas urbanas, de elevado rendimiento
y 6ptima distribucion luminica.

Por sus materiales, es ideal para climas

agresivos y de alta corrosion.

MEDIDAS

Conexién columna

@60 x 80 mm.

1=542 mm. t
M=552 mm.

D=242 mm. M

*Consultar seccion de brazos y postes

K3

RO

IK 04

220V 60 Hz

=3 0,139 m*

82k

Y RD: 1,29 % /WB: 3,95%







